4G Indoor-
Mobilfunkversorgung in der
Stadt Schongau durch
Telefonica/02, Telekom und
Vodafone

Standortibungsplotz "\

4G Outdoor-Pegel
Telefénica/02 Telekom Vodafone
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Gemeindegrenze

Erlauterung zur Klassifizierung der Pegelwerte (RSRP dBm)
mit Beurteilung der Indoor-Empfangsqualitat

bis -90 dBm
Indoor: Stabile Verbindung méglich, schlechtes Wetter
kann die Verbindung beeintrachtigen

-90 bis -110 dBm

Indoor: Stabile Verbindung mdglich, Witterungseinfliisse
fiihren zu starken Schwankungen, gelegentliche Aussetzer
sind hier wahrscheinlich, hierbei nur sehr eingeschrankte
Datenraten erzielbar

-110 bis -125 dBm

Indoor: Verbindung fallweise moglich, sehr
wetterempfindlich, Abbriiche moglich, duBerst geringe
Ubertragungsrate

unter -125 dBm
Indoor: keine Verbindung mehr moglich

Geobasisdaten:
(c) Bayerische Vermessungsverwaltung 2020
OSM OpenStreetMap 2020

Datenquelle:
Erhebungen durch IK-T 05/2020
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